
 

 

DEBITMETRU ULTRASONIC 

 

 

APLICAȚII 

Debitmetrul cu 2 căi ultrasonice SHARKY FS 475, poate fi folosit pentru măsurarea 
consumului de energie în sistemele de încălzire/răcire pentru facturare. 
Debitmetrul este aprobat în concordanță cu standardul EN 1434 clasă 2 Contoare 
de energie, OIML 75 clasă 2 și aprobare MID clasă 2. Parametrii metrologici sunt 
protejați împotriva manipulării 
 

CARACTERISTICI 

 Alimentare principală 115 / 230 V 
 Frecvență de măsurare rapidă 15 Hz/0.5 Hz (230 VAC) 
 Display cu un singur buton, ușor de folosit 
 Principiu de măsurare cu 2 căi pentru o acuratețe sporită 
 Montaj compact 
 Fără cădere de presiune 
 Stabilitate pe termen lung 
 2 ieșiri digitale izolate galvanic pentru o conexiune ușoară la un calculator 
 Măsurare bidirecțională, cu 2 totalizatori și 2 ieșiri (fără verificare) 
 Rază dinamică Qi:Qp până la 1 :50/100 sau rază max. Qi:Q3 până la 1 :400 

 
 
 
 
 
 



 

 

DEBITMETRU ULTRASONIC 

 
SPECIFICAȚII TEHNICE 

 SHARKY FS 475 

Țeavă Senzor cu 2 căi cu flanșă și traductori calibrați din fabrică 

Mărime nominală DN 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900 

Rată presiune PN 16, PN 25, PN 40, EN 1092-1 

Material teavă 
Dn 50 ... DN 80: alamă roșie; Dn 100 ... DN 900: oțel carbon EN 1.0345/P235 
GH, vopsit gry-ușor 

Traductor 
Dn 50 ... Dn 80: montat pe țeavă; Dn 100 ... Dn 900: versiune Inline și sudate 
pe țeavă 

Material traductor Oțel inoxidabil ()AISI 316/1.4404)/alamă (CuZn36Pb2AS) 

 

CONDIȚII OPERARE SENZORI 

 SHARKY FS 475 

Stocare -40 ... +85 oC (-40 ... +185 oF) 

Mediu măsurare Încălzire (VDI-2035; pH 8.2-10.5); industrial VdTUV și AGFW 

Mediu/suprafață temperatură 1 
(DN50 ... DN80) 

Split: 2...150 oC (35.6...302 oF); MID: min. +15 oC/+59 oF 

Mediu/suprafață temperatură 2 
(DN100 ... DN900) 

Split: 2...200 oC (35.6...392 oF); MID: min. +15 oC/+59 oF 

Mediu/suprafață temperatură 3 
(DN50 ... DN900) 

Compact: 2...120 oC (35.6...248 oF); MID: +15 oC/+59 oF 

Grad protecție Conexiune senzor IP67/NEMA 4X/6 

Compatibilitate electromagnetică 
(interferență emisă) 

EN 61000-6-4 

Compatibilitate electromagnetică 
(imunitate zgomot) 

EN 61000-6-2 

Compatibilitate electromagnetică 
(MID) 

Clasă ambientală E2 și M1 

Viteză maximă debit DN 50 ... DN 900: 9 m/s (29.5ft/s) 

 

CABLU SENZOR 

 SHARKY FS 475 

Lungime cablu Max. 30 m (98.4 ft) între transmițător și senzor 

 

CERTIFICĂRI ȘI APROBĂRI 

 SHARKY FS 475 

Certificat material În concordanță cu EN 10204-3.1 (opțional) 

Raport calibrare Raport calibrare standard. Acreditare extinsă ISO/IEC 17025 (opțional) 

Aprobări N 1434 și OIML R 75 clasă 2 / Aprobare tip: ID, MI-004, slasă 2 (EN 434) 

 
 
 
 



 

 

DEBITMETRU ULTRASONIC 

 
 
DATE TEHNICE 

Debit nominal qp m
3
/h 30* 50* 80* 120* 200* 300* 500* 800* 

Diametru nominal DN mm 50 65 80 100 125 150 200 250 

Lungime totală L mm 300 300 350 350 350 500 500 600 

Debit minim (1:100 din qp) qi m
3
/h 0,3 0,5 0,8 1,20 2,00 3,00 5,00 8,00 

Debit maxim qs m
3
/h 45 72 120 180 280 420 700 1120 

Debit total (105% din qs) qmax m
3
/h 47,25 75,6 126 189 294 441 735 1176 

Presiune de operare PN bar -/-/40 -/-/40 -/-/40 16/-/40 16/-/40 16/-/40 16/25/40 16/25/40 

Valoare test impuls  l/pulse 1 1 1 1 1 10 10 10 

 

Debit nominal qp m
3
/h 1120* 1500* 1900* 2950* 4300* 5800* 7600* 10000* 

Diametru nominal DN mm 300 350 400 500 600 700 800 900 

Lungime totală L mm 500 550 600 625 750 875 1000 1230 

Debit minim (1:100 din qp) qi m
3
/h 11,20 15,00 19,00 29,50 43 58 76 100 

Debit maxim qs m
3
/h 1560 2100 2660 4130 6020 8120 10640 14000 

Debit total (105% din qs) qmax m
3
/h 1638 2205 2793 4336,5 6321 8536 11172 14700 

Presiune de operare PN bar 16/25/- 16/25/- 16/25/- 16/25/- 16/25/- 16/25/- 16/25/- 16/25/- 

Valoare test impuls  l/pulse 10 10 10 100 100 100 100 100 
*
: OIML R 75 și valori debit MID 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DEBITMETRU ULTRASONIC 

 

DIMENSIUNI 

Debit nominal qp m
3
/h 30* 50* 80* 120* 200* 300* 500* 800* 

Diametru nominal DN mm 50 65 80 100 125 150 200 250 

Lungime totală L mm 300 300 350 350 350 500 500 600 

Înălțime A1 mm 350 360 370 375 380 390 414 440 

Diametru flanșe D mm 165 185 200 220 250 285 340 405 

Diametru gaură șurub D1 mm 125 145 160 180 210 240 295 355 

Număr de găuri șurub PN16 buc - - - 18 8 8 12 12 

Greutate PN16 kg - - - 15 18 28 38 60 

Număr de găuri șurub PN25 buc - - - - - - 12 12 

Greutate PN25 kg - - - - - - 47 76 

Număr de găuri șurub PN40 buc 4 8 8 8 8 8 12 12 

Greutate PN40 kg 18 15 18 18 24 34 55 91 

Lift hug   Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu 

 

Debit nominal qp m
3
/h 1120* 1500* 1900* 2950* 4300* 5800* 7600* 10000* 

Diametru nominal DN mm 300 350 400 500 600 700 800 900 

Lungime totală L mm 500 550 600 625 750 875 1000 1230 

Înălțime A1 mm 466 495 507 558 609 660 710 810 

Diametru flanșe D mm 460 520 580 715 840 910 1025 1125 

Diametru gaură șurub D1 mm 410 470 525 650 770 840 950 1050 

Număr de găuri șurub PN16 buc 12 16 16 20 20 24 24 28 

Greutate PN16 kg 66 94 124 190 303 361 494 475 

Număr de găuri șurub PN25 buc 16 16 16 20 20 24 24 28 

Greutate PN25 kg 81 121 153 244 365 565 770 835 

Număr de găuri șurub PN40 buc - - - - - - - - 

Greutate PN40 kg - - - - - - - - 

Lift hug   Da Da Da Da Da Da Da Da 

*: OIML R 75 și valori debit MID 
 
 
 


