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APLICAȚII 

Contorul electronic de gaz AERIUS detectează volumul standard de gazului natural 
datorită principiului de măsurare microtermal. Poate fi folosit în aplicații 
industriale sau domestice. 
 

 

CARACTERISTICI 

 Tehnologie CMOS Senzor 
 Aprobare MID (PTB) 
 Independent de presiune 
 Conversie temperatură 
 Debit de pornice foarte mic 
 Diferențiere între gaz natural și aer 
 Interfețe M-Bus și wM-Bus Radio 868 MHz în concordanță cu OMS 
 Nu produce zgomot 
 Design compact  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTOR MICROTERMAL DE GAZ 

 

PRINCIPIU DE FUNCȚIONARE 

Contorul electronic de gaz AERIUS utilizază un senzor semiconductor CMOS, ce este amplasat în canalul de 
bypass. Senzorul se bazează pe principiul de măsurare microtermal și conține un element de încălzire ce 
este flancat de către doi senzori de temperatură. Elementul de încălzire este folosit pentru a încălzi gazul; 
astfel se formează o temperatură de distribuție uniformă, ce diferă în funcție de debitul gazului. Astfel este 
generată o diferență de temperatură între cei doi senzori de temperatură. Semnalul măsurării rezultat  
este procesat de către un microprocesor și convertit în debit (volum standard m3). 

 

 

DATE TEHNICE  

  AERIUS 

Principiu de măsurare  Microtermal – independent de presiune și conversie temperatură 

Aplicație  Gaz natural tip H (EN 437), aer 

Raza de măsurare m3/h 0.04 ... 6.0 

Aprobare  MID (DE-111MI002-PTB004), DVGH (DG-4710CM0427), ATEX 

Temperatură standard pentru ieșire volum oC 0 și 15 

Presiune standard pentru ieșire volum mbar 1013.25 

Presiune maximă de operare                  Pmax mbar 500 

Acuratețe măsurare Qt ... Qmax % ± 1.5 

Acuratețe măsurare Qmin ... Qt % ± 3.0 

Clasă acuratețe  1.5 

Alimentare baterie  1 x 3.6 VDC (D-Cell) 

Durată viață baterie  Până la 20 de ani 

Volum maxim acumulat m3 99`999 

Debit de pornire m3/h 0.009 

Rezistență încălzire  HTB 650 oC în concordanță cu EN 1359 

Afișaj  1 linie LCD 8 caractere 

 

 

CONDIȚII AMBIENTALE 

  AERIUS 

Temperatură operare oC -25 … +55 

Temperatură stocare oC -25 ... +70 

Clasă protecție  IP 54 

 

 

INTERFEȚE 

  AERIUS 

Optică  Interfață IRDA pentru comunicație și testare 

M-Bus  
Telegramă în concordanță cu EN 13757-3, citire date și 
parametrizare folosind 2 fire cu protecție la polaritate 

Radio M-Bus  
868 MHz în concordanță cu EN 13757 OMS, unidirencțional, 
interval transmitere 10 s până la o oră 

 

 



 

CONTOR MICROTERMAL DE GAZ 

 

POZE PRODUS 

 

DIMENSIUNI 

 

Distanță conexiune G mm Concentric 110 110 130 152.4 250 

Diametru nominal DN mm 25 25 25 25 25 25 

Lungime totală L mm 230 230 230 230 230 327 

Conexiune cu șurub  inch 
G2 (DIN 

3376-AB25) 
G1 ½ (DIN 

3376) 
G7/8 

(GRDF) 
G1 ¼ (DIN 

3376) 
G1 ¼ (DIN 

3376) 
G1 ¼ (DIN 

3376) 

Înălțime H mm 115 115 115 115 115 115 

Lățime B mm 125 125 125 125 125 125 

Greutate  kg 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.4 

 

DIAGRAMA PIERDERILOR DE PRESIUNE / DIAGRAMĂ ERORI TIPICE 

 

 

 


