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APLICAȚII 

Pentru măsurarea consumului de apă în apartamente şi clădiri în scopul facturării. 
 

 

CARACTERISTICI 

 Contor de apă monojet cu mecanism uscat cu cuplaj magnetic 
 Modular, poate fi intregrat în toate sistemele de telegestiune HYDROMETER 
 Debit de pornire excelent 
 Pierdere de presiune mică 
 Poziţie de instalare: orizontal, vertical 
 Design compact 
 Numărător rotabil 
 Protejat împotriva câmpurilor magnetice statice în concordanţă cu 

standardul VDDW şi EN 14154 
 Presiune de operare 10 bar în concordanţă cu DIN 2401 
 Clasa de protecţie IP 54 
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GENERAL 

   AQUARIUS S / RS / P 

Raza medie a temperaturii apă rece  OC 0 ... 30 

Raza medie a temperaturii apă caldă  OC 0 ... 90 

Presiunea nominală PN bar 10 

Rază display   0.1 l … 9,999 m3/h 

Tip aprobare EC EO 6 30 oC   D 98 / 6.131.09 

Tip aprobare EC EO 6 90 oC   D 98 / 6.331.93 

Clasa metrologică   A/B·H 

Clasă protecție   IP 54 

Notă:  
Contoarele de apă monojet sunt livrate deja calibrate în concordanţă cu regulamentul de calibrare.  
(AQUARIUS P cu 10 l/impuls nu pot fi calibrate) 
 
 
VERSIUNI 

 
 

Debit nominal Qn m
3
/h 1.5 1.5 1.5 2.5 

Lungime totală L mm 80 110 130 130 

AQUARIUS S – preechipat pentru radio   · · · · 

AQUARIUS RS – echipat radio   la cerere  la cerere la cerere la cerere 

AQUARIUS P – ieșire impuls  l/impuls 10 / 100 10 / 100  -  10 / 100 

Notă: 
AQUARIUS S   : preechipat pentru segmentul radio IZAR RS 868 sau 434 MHz; 
AQUARIUS RS : echipat şi configurat cu segmentul radio IZAR RS 868 sau 434 MHz; 
AQUARIUS P  : ieşire impuls prin contact reed, lungime cablu 2 m LiYY 2x0.25 mm2, contact 24V ~ 0.2 A, lungime maximă a 
cablului 20-50 m (depinde de perturbaţiile eletrice). Pentru distanţe mari se folosesc amplificatoare de semnal. 
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DATE TEHNICE 

Debit nominal Qn m
3
/h 1.5 1.5 1.5 2.5 

Lungime totală L mm 80 110 130 130 

Diametru nominal DN mm 15 15 15 20 

Debit maxim (suprasarcină) Qmax m3/h 3 3 3 5 

Debit de tranziție – orizontal Qt l/h 120 120 120 200 

Debit de tranziție – orice poziție Qt l/h 150 150 150 250 

Debit minim – orizontal Qmin l/h 30 30 30 50 

Debit minim – orice poziție Qmin l/h 60 60 60 100 

Debit de pornire – orizontal  l/h 8 8 8 12 

Debit de pornire – orice poziție  l/h 14 14 14 18 

Căderea de presiune la Qn  bar 0.19 0.19 0.19 0.25 

 

DIMENSIUNI 

Debit nominal Qn m
3
/h 1.5 1.5 1.5 2.5 

Lungime totală L mm 80 110 130 130 

Lungime totală cu racord L2 mm 160 190 210 228 

Lungime totală cu racord filet L2 mm 138 168 188 - 

Conexiune filet contor  Inch G ¾ B G ¾ B G ¾ B G1B 

Conexiune filet racord  Inch R ½  R ½ R ½ R ¾  

Înălțime H mm 14 14 14 17 

Înălțime (AQUARIUS S / P) H1 mm 52 52 52 52 

Înălțime (AQUARIUS RS) H1 mm 69 69 69 69 

Diametru Ø B mm 64 64 64 64 

Greutate fără racord  kg 0.4 0.44 0.54 0.54 

Greutate cu racord  kg 0.58 0.64 0.72 0.72 
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DIAGRAMA PIERDERILOR DE PRESIUNE / DIAGRAMĂ ERORI TIPICE 

 Diagramă pierdere presiune                                                                     Diagramă eroare tipică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


