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APLICAȚII 

Contor de apă electronic compact pentru înregistrarea volumului. Înregistrare cu o 
acurateţe ridicată a datelor de facturare, la o temperatură medie de până la 90 oC. 
 

 

CARACTERISTICI 

 Senzor electronic pentru înregistrarea debitului 
 Baterie cu lithium cu durată de viaţă de 10 ani 
 Interfaţă optică ZVEI echipat ca standard 
 Dată de citire pentru facturare ajustabilă 
 Integrator rotativ 
 Display cu 7-caractere pe o singură linie 
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CARACTERISTICI DE BAZĂ – ELECTRONIC 

  CORONA E 

Clasă ambientală  OIML R49 clasa C / MID E2 + M1 

Clasa de protecție  IP 54 sau IP 68 pentru contoarele de apă rece sau caldă 

Interfețe standard  Optică ZVEI 

Interfețe opționale*  M-Bus, L-Bus, impuls, Radio (CORONA ER) 
* Combinații posibile 
- M-Bus / impuls 
- L-Bus / impuls 
- numai M-Bus 
- numai Radio 
 
Notă: IZAR@SET / HYDRO-SET soft pentru configurarea contorilor, citirea valorilor măsurate și printarea istoricului. 
 

 

DATE TEHNICE – DISPLAY 

  CORONA E 

Indicație display  LCD, 7 – caractere 

Unitate  m3/h – l/h – m3 – l 

Valori totale  9,999.999 – 999,999.9 – 99,999.99 – 9,999.999 

Valori afișate  Debit 

 

 

TENSIUNEA DE ALIMENTARE 

   CORONA E 

Tensiune de operare UN VDC 3.0 (baterie lithium) 

Durată viață baterie   Până la 12 ani 

Puterea nominală PN µW 30 

 

 

INTERFAȚĂ IMPULS – SPECIFICAȚII 

  CORONA E 

Rate impuls l/impuls Decadic 0.1 ... 100 

Display  2 caractere după punct 

Valoare impuls 1 l/impuls 0.1 (setare fabrică) 

Valoare impuls 2 l/impuls 1 (setare fabrică) 

Notă: Valorile de impuls pot fi configurate după preferințe în raza specifică. 
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VOLUM- / IMPULS 

  CORONA E 

Tip ieșire  Open collector 

Frecvență maximă Hz 90 

Tensiune maximă intrare V 30 

Curent maxim intrare mA 27 

Cădere max. tensiune pe ieșirea activă V/mA 2/37 

Curent maxim prin ieșirea inactivă µA/V 5/30 

Tensiunea max. de întoarcere fără a 
distruge ieșirile 

V 6 

Durată minimă impuls ms 5.5 (la o frecvență max. de 90 Hz) 

Durată maximă impuls s 2 

Pauză minimă impuls ms 5.5 
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GENERAL 

  CORONA E 

Rază temperatură oC 30 (pt. contorul de apă rece) / 90 (pt. contorul de apă caldă) 

Temperatura ambientală de operare oC 0 ... 55 

Temperatura ambientală de stocare oC -20 ... 55 

Presiunea nominală                              PN bar 10 / 16 

Poziția de montaj  În orice poziție 

 

DATE TEHNICE 

Diametru nominal DN mm 15 15 15 20 20 20 

Debit nominal Q3 m3/h 2.5 2.5 2.5 4 4 4 

Debit nominal Qn m3/h 1.5 1.5 1.5 2.5 2.5 2.5 

Lungime totală L mm 110 130 165 105 130 190 

Debit de suprasarcină Q4 m3/h 3.125 3.125 3.125 5 5 5 

Debit de tranziție Q2 l/h 32 32 32 51 51 51 

Debit minim Q1 l/h 20* 20* 20* 32* 32* 32* 

Debit maxim Qmax m3/h 3 3 3 5 5 5 

Debit de tranziție Qt l/h 22.5 22.5 22.5 37.5 37.5 37.5 

Debit minim Qmin l/h 15 15 15 25 25 25 

Debit de pornire  l/h 3 – 4 3 – 4 3 – 4 5 – 6 5 – 6 5 – 6 

Pierdere presiune la Q3 Δp mbar 615 61 615 620 620 620 

Debit la o pierdere de presiune 
de 0.1 bari 

 m3/h 0.962 0.962 0.962 1.607 1.607 1.607 

*la R 125 
 

APROBĂRI 

Diametru nominal DN mm 15 15 15 20 20 20 

Debit nominal Q3 m3/h 2.5 2.5 2.5 4 4 4 

Debit nominal Qn m3/h 1.5 1.5 1.5 2.5 2.5 2.5 

Lungime totală L mm 110 130 165 105 130 190 

MID (DE-07-MI001-PTB008)-T30   · · ·    

MID (LNE 12552)-T90   · · ·    

MID (LNE 13629)-T30/T90      · · · 

Raza dinamică (Q3/Q1) R  80/100/125 80/100/125 80/100/125 80/100/125 80/100/125 80/100/125 

Național 6.121 / 97.43 – 30 oC   · · · · · · 

Național 6.331 / 97.79 – 90 oC   · · · · · · 

Clasa metrologică   B /C  B / C  B B B / C B 
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DIMENSIUNI 

 

Diametru nominal DN mm 15 15 15 20 20 20 

Debit nominal Q3 m3/h 2.5 2.5 2.5 4 4 4 

Debit nominal Qn m3/h 1.5 1.5 1.5 2.5 2.5 2.5 

Lungime totală L mm 110 130 165 105 130 190 

Lungime totală cu racord L2 mm 186 206 241 181 206 266 

Conexiune filet contor  Inch G ¾ B G ¾ B G ¾ B G1B G1B G1B 

Conexiune filet racord  Inch R ½ R ½ R ½ R ¾  R ¾ R ¾ 

Înălțime H mm 20 20 20 20 20 20 

Înălțime H1 mm 75 75 75 75 75 75 

Diametru Ø B mm 62 62 62 62 62 62 

Greutate fără racord  kg 0.8 1 1.3 0.8 1 1.5 

Greutate cu racord  kg 1 1.2 1.5 1.3 1.5 2 

 

DIAGRAMA PIERDERILOR DE PRESIUNE / DIAGRAMĂ ERORI TIPICE 

 Diagramă pierdere presiune                                                                     Diagramă eroare tipică 
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GENERAL 

  CORONA E - ORIZONTAL 

Rază temperatură oC 30 (pt. contorul de apă rece) / 90 (pt. contorul de apă caldă) 

Temperatura ambientală de operare oC 0 ... 55 

Temperatura ambientală de stocare oC -20 ... 55 

Presiunea nominală                              PN bar 16 

Poziția de montaj  Orizontal 

 

DATE TEHNICE 

Diametru nominal DN mm 25 25 32 40 

Debit nominal Q3 m3/h 6.3 6.3 6.3 10 

Debit nominal Qn m3/h 6 6 6 10 

Lungime totală L mm 175 260 260 300 

Debit de suprasarcină Q4 m3/h 7.9 7.9 7.9 12.5 

Debit de tranziție Q2 l/h 80 125 125 200 

Debit minim Q1 l/h 79* 80* 80* 125* 

Debit maxim Qmax m3/h 12 12 12 20 

Debit de tranziție Qt l/h 480 480 480 800 

Debit minim Qmin l/h 120 120 120 200 

Debit de pornire  l/h 20 20 20 45 

Pierdere presiune la Q3 Δp mbar 280 280 240 200 

Debit la o pierdere de presiune 
de 0.1 bari (30 oC) 

 m3/h 12 12 12 24 

*la R 80 

 

APROBĂRI 

Diametru nominal DN mm 25 25 32 40 

Debit nominal Q3 m3/h 6.3 6.3 6.3 10 

Debit nominal Qn m3/h 6 6 6 10 

Lungime totală L mm 175 260 260 300 

MID (LNE 13629)-T30/T90   · · · · 

Raza dinamică (Q3/Q1) R  50/63/80 50/63/80 50/63/80 50/63/80 

Național 6.121 / 97.43 – 30 oC   · · · · 

Național 6.331 / 97.79 – 90 oC   · · · · 

Clasa metrologică   B B B B 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTOR ELECTRONIC | MULTIJET 

 

DIMENSIUNI 

Diametru nominal DN mm 25 25 32 40 

Debit nominal Q3 m3/h 6.3 6.3 6.3 10 

Debit nominal Qn m3/h 6 6 6 10 

Lungime totală L mm 175 260 260 300 

Lungime totală cu racord L2 mm 293 378 378 438 

Conexiune filet contor  Inch G1 ¼ B G1 ¼ B/G1 ½ B G1 ½ B G2B 

Conexiune filet racord  Inch R1 R1 / R1 ¼ R1 R1 ½ 

Diametru flanșe D mm - 115 - 150 

Diametru cerc K mm - 85 - 110 

Număr șuruburi  buc - 4 - 4 

Diametru șurub D1 mm - 18 - 18 

Înălțime H mm 45 45 45 60 

Înălțime H1 mm 110 110 110 115 

Diametru Ø B mm 62 62 62 62 

Greutate fără racord  kg 1.4 2.9 2.9 5.1 

Greutate cu racord  kg 2.1 3.6 3.6 6.0 

Greutate cu flanșe  kg - 4.9 - 8.6 

 

DIAGRAMA PIERDERILOR DE PRESIUNE / DIAGRAMĂ ERORI TIPICE 

 Diagramă pierdere presiune                                                                     Diagramă eroare tipică 
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GENERAL 

  CORONA E – VERTICAL 

Rază temperatură oC 30 (pt. contorul de apă rece) / 90 (pt. contorul de apă caldă) 

Temperatura ambientală de operare oC 0 ... 55 

Temperatura ambientală de stocare oC -20 ... 55 

Presiunea nominală                              PN bar 16 

Poziția de montaj  Vertical 

 

DATE TEHNICE 

Diametru nominal DN mm 25 32 40 

Debit nominal Q3 m3/h 6.3 6.3 10 

Debit nominal Qn m3/h 6 6 10 

Lungime totală L mm 150 150 200 

Debit de suprasarcină Q4 m3/h 7.9 7.9 12.5 

Debit de tranziție Q2 l/h 125 125 200 

Debit minim Q1 l/h 80* 80* 125* 

Debit maxim Qmax m3/h 12 12 20 

Debit de tranziție Qt l/h 480 480 800 

Debit minim Qmin l/h 120 120 200 

Debit de pornire  l/h 20 20 45 

Pierdere presiune la Q3 Δp mbar 280 240 200 

Debit la o pierdere de presiune 
de 0.1 bari (30 oC) 

 m3/h 12 12 24 

*la R 80 

 

APROBĂRI 

Diametru nominal DN mm 25 32 40 

Debit nominal Q3 m3/h 6.3 6.3 10 

Debit nominal Qn m3/h 6 6 10 

Lungime totală L mm 150 150 200 

MID (LNE 13629)-T30/T90   · · · 

Raza dinamică (Q3/Q1) R  50/63/80 50/63/80 50/63/80 

Național 6.121 / 97.43 – 30 oC   · · · 

Național 6.331 / 97.79 – 90 oC   · · · 

Clasa metrologică   B B B 
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DIMENSIUNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diametru nominal DN mm 25 32 40 

Debit nominal Q3 m3/h 6.3 6.3 10 

Debit nominal Qn m3/h 6 6 10 

Lungime totală L mm 150 150 200 

Lungime totală cu racord L2 mm 268 268 338 

Conexiune filet contor  Inch G1 ¼ B G1 ½ B G2B 

Conexiune filet racord  Inch R1 R1 ¼  R1 ½ 

Înălțime H mm 31 31 21 

Înălțime H1 mm 16 161 191 

Diametru Ø B mm 62 62 62 

Lățime A mm 146 146 185 

Greutate fără racord  kg 3.1 3.1 5.5 

Greutate cu racord  kg 3.7 3.7 6.7 

 

DIAGRAMA PIERDERILOR DE PRESIUNE / DIAGRAMĂ ERORI TIPICE 

 Diagramă pierdere presiune                                                                     Diagramă eroare tipică 

 

 

 


