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APLICAȚII 

Contor de apă potabilă. 
 

 

CARACTERISTICI 

 Contor de apă mult-jet modular cu scanare inductivă (fără influenţă 
magnetică) 

 Capabilitate integrare sistem de telegestiune, cu ieşiri de impuls standard 
aplicabile 1 l/impuls (inductiv); CORONA MWI poate fi extins în orice fel – cu 
IZAR RADIO 868 COMPACT (modul radio) sau IZAR PULSE 1 (transmiţător de 
impuls) 

 Pierdere de presiune foarte mică şi rază de măsurare considerabil extinsă 
 Înregistrează şi consumuri de apă foarte mici 
 Rezistent la coroziune având o acurateţe de lungă durată 
 Măsurarea datelelor este superioară normelor de calibrare 
 Posibilitatea de curăţare fără a deteriora sigiliul 
 Capabil să suporte pentru o scurtă durată de timp orice încărcare 
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GENERAL 

   CORONA MWI 109 – montaj orizontal 

Raza de temperatură medie  oC 0 ... 30 

Temperatura de siiguranță  oC 0 ... 50  

Temperatura ambientală de operare  oC 0 ... 55 

Temperatura ambientală de stocare  oC 0 ... 55 

Presiunea nominală PN bar 16 

Rază display   0.05 l ... 99,999 m3 

Valoarea impulsului  l/puls 1 

Clasa de protecție   IP 68 

 

DATE TEHNICE 

Diametru nominal DN mm 15 20 25 

Debit permanent Q3 m3/h 2.5 4 4 

Debit de suprasarcină Q4 m3/h 3.125 5 5 

Debit de tranziție Q2 l/h 40 40 40 

Debit minim Q1 l/h 25* 25** 25** 

Debit de pornire  l/h 4 4 6 

Pierderea de presiune la Q3  bar 0.36 0.47 0.6 

Debit la o pierdere de presiune 
de 1 bar 

 m3/h 4.19 5.85 6.5 

*La R 100 

**La R 160 

 

APROBĂRI 

Diametru nominal DN mm 15 20 25 

Debit permanent Q3 m3/h 2.5 4 4 

MID   TH 8627 TH 8627 TH 8627 

Rază dinamică instalare 
orizontală (Q3/Q1) 

R  40 / 80 / 100 40 / 80 / 100 / 160 40 / 80 / 100 / 160 

Rază dinamică instalare 
verticală (Q3/Q1) 

R  40 40 40 
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DIMENSIUNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diametru nominal DN mm 15 20 25 

Debit permanent Q3 m3/h 2.5 4 4 

Lungime totală (DIN ISO 4064) L mm 165 / 170 190 175 

Lungime totală cu conexiuni L2 mm 245 288 295 

Tip filet contor (ISO 228/1)  Inch G ¾ B G1B G1 ¼ B 

Tip filet conexiune (DIN 2999)  Inch R ½ R ¾ R1 

Înălţime H mm 33 37 22 

Înălţime H1 mm 73 73 117 

Diametru Ø B mm 95 95 95 

Greutate fără conexiune  kg 1.3 1.4 1.5 

Greutate cu conexiune  kg 1.5 1.7 1.8 

 

 

 

DIAGRAMA PIERDERILOR DE PRESIUNE / DIAGRAMĂ ERORI TIPICE 

 Diagramă pierdere presiune                                                                     Diagramă eroare tipică 
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GENERAL 

   CORONA MWI 109 – montaj vertical 

Raza de temperatură medie  oC 0 ... 30 

Temperatura de siiguranță  oC 0 ... 50  

Temperatura ambientală de operare  oC 0 ... 55 

Temperatura ambientală de stocare  oC 0 ... 55 

Presiunea nominală PN bar 16 

Rază display   0.05 l ... 99,999 m3 

Valoarea impulsului  l/puls 1 

Clasa de protecție   IP 68 

 

 

DATE TEHNICE 

Diametru nominal DN mm 20 

Debit permanent Q3 m3/h 4 

Debit de suprasarcină Q4 m3/h 5 

Debit de tranziție Q2 l/h 40 

Debit minim Q1 l/h 25 

Debit de pornire  l/h 4 

Pierderea de presiune la Q3  bar 0.52 

Debit la o pierdere de presiune de 1 bar  m3/h 5.56 

 

 

APROBĂRI 

Diametru nominal DN mm 20 

Debit permanent Q3 m3/h 4 

MID   TH 8627 

Rază dinamică instalare verticală 
(Q3/Q1) 

R  40 / 80 / 100 / 160 
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DIMENSIUNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diametru nominal DN mm 20 

Debit permanent Q3 m3/h 4 

Lungime totală (DIN ISO 4064) L mm 105 

Lungime totală cu conexiuni L2 mm 203 

Tip filet contor (ISO 228/1)  Inch G1B 

Tip filet conexiune (DIN 2999)  Inch R ¾  

Înălţime H mm 18 

Înălţime H1 mm 108 

Diametru Ø B mm 95 

Lățime A mm 82 

Greutate fără conexiune  kg 1.7 

Greutate cu conexiune  kg 2.0 

 

 

DIAGRAMA PIERDERILOR DE PRESIUNE / DIAGRAMĂ ERORI TIPICE 

 Diagramă pierdere presiune                                                                     Diagramă eroare tipică 

 

 


