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APLICAȚII 

Contor ultrasonic de apă caldă și apă rece, static, de măsurare şi înregistrare 
precisă pentru toate aplicaţiile de apă. 
 

CARACTERISTICI 

 Comunicaţie în timp real, telegramă deschisă de măsurare 
 Stabilitate de lungă durată sub condiţii de lucru dificile 
 Capacităţi ale sistemului nelimitate 
 Detectarea scurgerilor 
 Performanţe mai mari decât clasa D de cerinţe 
 Nu necesită tronson de liniştire 
 Nu măsoară aerul 
 Insensibil la depunerile de sedimente 
 Posibilitatea de montare în orice poziţie, viață baterie până la 16 ani 
 Recomandat pentru montarea în exterior 
 Afişarea codurilor de eroare şi alarmă 
 Nu este influențat magnetic 
 Memorarea valorile de facturat 
 Disponibil în versiunea de apă rece și apă caldă 
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GENERAL 

   HYDRUS 

Raza medie a temperaturii  OC 0.1 ... 90 

Temperatura ambientală de operare  OC 1 ... 70 

Temperatura ambientală de stocare  OC -20 ... +70 (>35 oC max. 4 săptămâni) 

Presiunea nominală                                  PN bar 16 

Sursa de alimentare   
2 baterii cu lithium 3.6 VDC (a doua baterie nu este posibilă cu M-
Bus) 

Durata de viaţă a bateriei   Până la 12 ani (o baterie), până la 16 ani (2 baterii) 

Interfeţe   Optică, radio 434 sau 868 MHz, M-Bus, L-Bus, impuls 

Stocarea datelor   Pentru evenimente și pentru valorile de consum 

Clasa de protecție   IP 68 

 
DATE TEHNICE DISPLAY 

 HYDRUS 

Indicație display LCD, 8 caractere 

Unități Dn 15 – DN 32 Debit și volum (m3 + 3 caractere după punct) 

Unități DN 40 – DN 50 Debit (m3 + 3 caractere după punct); Volum (m3 + 2 caractere după punct) 

Valori afișate (în funcție de 
configurație) 

Volum1 – debit – temp. mediu – test display1 – eroare curentă și statut alarmă1 – 
data – adresa primară și secundară – semnal radio ON/OFF – durată baterie1 – zi 
facturare – contoar ore eroare – valori impuls – verificare software1 

1: Display în concordanță cu aprobarea (întotdeauna ON) 
 

INTERFEȚE – PREZENTARE 

 HYDRUS 

Optic 
Pentru configurarea afişajului şi a telegramelor radio, pentru testarea 
impulsurilor optice de test, pentru a schimba la diferitele afişaje 

Radio 434 sau 868 MHz, telegramă de date reală (configurabilă), OMS 

M-Bus 2400 Baud (ajustabil la 300 Baud), telegramă configurabilă. Lungime cablu 1.5 m 

L-Bus În combinație cu radio, lungime cablu 1.5 m 

Impuls (Open Collector) Două ieşire de impuls configurabile, lungimea cablului 1.5m 

 

VOLUM- / IMPULS OPEN COLLECTOR 

  HYDRUS 

Frecvență maximă Hz 20 

Tensiune de intrare maximă V 30 

Curent de intrare maxim mA 27 

Cădere de tensiune max. la o ieșire activă V/mA 2/27 

Curent max. printr-o ieșire inactivă µA/V 5/30 

Tensiune inversă max. fără a distruge ieșirile V 6 

Durată impuls min. ms 25 (la o frecvență max. de 20 Hz) 

Pauză impus min. ms 25 
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DATE TEHNICE* 

Debit nominal Q3 m
3
/h 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 2.5 2.5 

Diametru nominal DN mm 15 15 15 20 20 15 15 

Lungime totală L mm 110 165 170 130 190 110 165 

Debit de suprasarcină Q4 m3/h 2 2 2 2 2 3.125 3.125 

Debit de tranziție Q2 l/h 10.24 10.24 10.24 10.24 10.24 16 16 

Debit minim Q1 l/h 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 10 10 

Debit de pornire  l/h 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 2.6 2.6 

Pierdere de presiune la Q3  bar 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.33 0.33 
 

Debit nominal Q3 m
3
/h 2.5 2.5 2.5 4 4 4  

Diametru nominal DN mm 15 20 20 20 20 20  

Lungime totală L mm 170 130 190 130 175 190  

Debit de suprasarcină Q4 m3/h 3.125 3.125 3.125 5 5 5  

Debit de tranziție Q2 l/h 16 16 16 25.6 25.6 25.6  

Debit minim Q1 l/h 10 10 10 16 16 16  

Debit de pornire  l/h 2.6 2.6 2.6 4.3 4.3 4.3  

Pierdere de presiune la Q3  bar 0.33 0.25 0.25 0.3 0.3 0.3  

* la o rază dinamică R 250 

 

APROBĂRI 

   HYDRUS 

Aprobare   MID LNE 14586, OIML R49, EN 14154, TVO, KTW 

Rază dinamică (Q3/Q1) – Q3 1.6 m3/h (T30 – T50) R  160 / 200 / 250 

Rază dinamică (Q3/Q1) – Q3 2.5 m3/h (T30 – T50) R  160 / 200 / 250 / 315 / 400 

Rază dinamică (Q3/Q1) – Q3 4 m3/h R  160 / 200 / 250 

Rază dinamică (Q3/Q1) – Q3 1.6 m3/h (T90) R  160 / 200 

 

INTERFAȚĂ IMPULS – SPECIFICAȚII 

   HYDRUS 

Rate impuls l/impuls  Decadic 0.1 ... 100 

Display   3 caractere după punct 

Valoare impuls 1 l/impuls  0.1 (setare din fabrică) 

Valoare impuls 2 l/impuls  1 (setare din fabrică) 

Variante impuls   2 impulsuri înainte; semnal impuls și direcție 

Notă: Pe teren valorile impulsului pot fi configurate cum dorim în raza specificată 
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DIMENSIUNI 

 

Debit nominal Q3 m
3
/h 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 2.5 2.5 

Diametru nominal DN mm 15 15 15 20 20 15 15 

Lungime totală L mm 110 165 170 130 190 110 165 

Lungime numărător L1 mm 88 88 88 88 88 88 88 

Lățime numărător B mm 94 94 94 94 94 94 94 

Lungime totală cu racord L2 mm 186 240 245 225 290 186 240 

Conexiune filet contor  Inch G ¾ B G ¾ B G ¾ B G1B G1B G ¾ B G ¾ B 

Conexiune filet racord  Inch R ½ R ½ R ½ R ¾ R ¾ R ½ R ½ 

Înălțime H1 mm 67 67 67 65 65 67 67 

Greutate fără racord  kg 0.8 1 1 0.9 1.1 0.8 1 

Greutate cu racord  kg 1 1.4 1.4 1.3 1.5 1 1.4 

Înălțime H mm 32 32 32 34 34 32 32 
 

Debit nominal Q3 m
3
/h 2.5 2.5 2.5 4 4 4  

Diametru nominal DN mm 15 20 20 20 20 20  

Lungime totală L mm 170 130 190 130 175 190  

Lungime numărător L1 mm 88 88 88 88 88 88  

Lățime numărător B mm 94 94 94 94 94 94  

Lungime totală cu racord L2 mm 245 225 290 225 295 290  

Conexiune filet contor  Inch G ¾ B G1B G1B G1B G1 ¼ B G1B  

Conexiune filet racord  Inch R ½ R ¾ R ¾ R ¾ R1 R ¾  

Înălțime H1 mm 67 65 65 65 65 65  

Greutate fără racord  kg 1 0.9 1.1 0.9 1.1 1.1  

Greutate cu racord  kg 1.4 1.3 1.5 1.3 1.7 1.5  

Înălțime H mm 32 34 34 34 34 34  
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DIAGRAMA PIERDERILOR DE PRESIUNE / DIAGRAMĂ ERORI TIPICE 

 Diagramă pierdere presiune                                                                Diagramă eroare tipică 
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DATE TEHNICE* 

Debit nominal Q3 m
3
/h 6.3 6.3 6.3 10 10 10 10 

Diametru nominal DN mm 25 25 32 25 25 32 40 

Lungime totală L mm 175 260 260 175 260 260 200 

Debit de suprasarcină Q4 m3/h 7.87 7.87 7.87 12.5 12.5 12.5 12.5 

Debit de tranziție Q2 l/h 50.4 50.4 50.4 80 80 80 80 

Debit minim Q1 l/h 31.5 31.5 31.5 50 50 50 50 

Debit de pornire  l/h 10 10 10 10 10 10 16 

Pierdere de presiune la Q3  bar 0.25 0.25 0.25 0.55 0.55 0.55 0.1 
 

Debit nominal Q3 m
3
/h 10 16 16 16 16 25 25 

Diametru nominal DN mm 40 40 40 50 50 50 50 

Lungime totală L mm 300 200 300 270 300 270 300 

Debit de suprasarcină Q4 m3/h 12.5 20 20 20 20 31.25 31.25 

Debit de tranziție Q2 l/h 80 128 128 128 128 200 200 

Debit minim Q1 l/h 50 80 80 80 80 125 125 

Debit de pornire  l/h 16 16 16 25 25 25 25 

Pierdere de presiune la Q3  bar 0.1 0.24 0.24 0.1 0.1 0.25 0.25 

* la o rază dinamică R 200 
 
APROBĂRI 

   HYDRUS DN25 – 50  

Aprobare   MID LNE 14586, OIML R49, EN 14154, TVO, KTW 

Rază dinamică (Q3/Q1) – Q3 6.3 m3/h (T30 – T50) R  40 / 80 / 160 / 200 

Rază dinamică (Q3/Q1) – Q3 10 m3/h (T30 – T50) R  40 / 80 / 160 / 200 / 250 

Rază dinamică (Q3/Q1) – Q3 16 m3/h (T30 – T50) R  40 / 80 / 160 / 200 / 250 / 315* / 400* 

Rază dinamică (Q3/Q1) – Q3 25 m3/h (T30 – T50) R  40 / 80 / 160 / 200 / 250 / 315 / 400 

Rază dinamică (Q3/Q1) – Q3 6.3 m3/h (T90) R  40 / 80 / 160 

* nu pentru DN 50 
 
INTERFAȚĂ IMPULS – SPECIFICAȚII 

   HYDRUS DN25 – 50  

Rate impuls l/impuls  Decadic pt. Dn 25, Dn 32, DN 40 (1 ... 1000), decadic pt. DN 50 (10 ... 1000) 

Display   2 caractere după punct 

Valoare impuls 1 l/impuls  10 (setare din fabrică) 

Valoare impuls 2   Direcție (setare din fabrică) 

Notă: Pe teren valorile impulsului pot fi configurate cum dorim în raza specificată 
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DIMENSIUNI 

 

Debit nominal Q3 m
3
/h 6.3 6.3 6.3 10 10 10 10 

Diametru nominal DN mm 25 25 32 25 25 32 40 

Lungime totală L mm 175 260 260 175 260 260 200 

Lungime numărător L1 mm 92 92 92 92 92 92 92 

Lățime numărător B mm 94 94 94 94 94 94 94 

DIMENSIUNI - FILET   . . . . . . . 

Lungime totală cu racord L2 mm 295 380 380 295 380 380 340 

Conexiune filet contor  Inch G1 ¼ B G1 ¼ B G1 ½ B G1 ¼ B G1 ¼ B G1 ½ B G2B 

Conexiune filet racord  Inch R1 R1 R1 ¼ R1 R1 R1 ¼ R1 ¼ 

Înălțime H1 mm 84 84 84 84 84 84 87 

Greutate fără racord  kg 1.29 1.6 1.8 1.29 1.6 1.8 2.4 

Greutate cu racord  kg 1.89 2.2 2.5 1.89 2.2 2.4 3.6 

DIMENSIUNI – FLANȘĂ   . . . . . . . 

Diametru flanșă D mm - 115 140 - 115 140 - 

Diametru cerc gaură K mm - 85 100 - 85 100 - 

Număr șuruburi  buc - 4 4 - 4 4 - 

Diametru șurub D1 mm - 14 18 - 14 18 - 

Înălțime H mm - 50 62.5 - 50 62.5 - 

Înălțime H mm 26 26 26 26 26 26 31 

Înălțime H1 mm - 84 84 - 84 84 - 

Lățime F mm - 100 125 - 100 125 - 

Greutate cu flanșă  kg - 3.45 4.7 - 3.45 4.7 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONTOR ULTRASONIC | TIP 171A / 171B 

 
 
 
 
 

Debit nominal Q3 m
3
/h 10 16 16 16 16 25 25 

Diametru nominal DN mm 40 40 40 50 50 50 50 

Lungime totală L mm 300 200 300 270 300 270 300 

Lungime numărător L1 mm 92 92 92 92 92 92 92 

Lățime numărător B mm 94 94 94 94 94 94 94 

DIMENSIUNI - FILET   . . . . . . . 

Lungime totală cu racord L2 mm 440 340 440 390 - 390 - 

Conexiune filet contor  Inch G2B G2B G2B G2 ½ B - G2 ½ B - 

Conexiune filet racord  Inch R1 ½ R1 ½ R1 ½ R2 - R2 - 

Înălțime H1 mm 87 87 87 90 - 90 - 

Greutate fără racord  kg 3.05 2.42 3.05 3.9 - 3.9 - 

Greutate cu racord  kg 4.25 3.62 4.25 5.5 - 5.5 - 

DIMENSIUNI – FLANȘĂ   . . . . . . . 

Diametru flanșă D mm 148 - 148 163 163 163 163 

Diametru cerc gaură K mm 110 - 110 125 125 125 125 

Număr șuruburi  buc 4 - 4 4 4 4 4 

Diametru șurub D1 mm 18 - 18 18 18 18 18 

Înălțime H mm 69 - 69 73.5 73.5 73.5 73.5 

Înălțime H mm 31 31 31 41 - 41 - 

Înălțime H1 mm 87 - 87 90 90 90 90 

Lățime F mm 138 - 138 147 147 147 147 

Greutate cu flanșă  kg 6.67 - 6.67 7.23 7.47 7.23 7.47 

 
DIAGRAMA PIERDERILOR DE PRESIUNE / DIAGRAMĂ ERORI TIPICE 

  Diagramă pierdere presiune                                                                Diagramă eroare tipică 


