
 

 
 

 
 

 

APLICAȚII 

IZAR Radio Data Concentrator STANDARD este un transceiver de măsurare 
inteligentă din familia de produse Diehl Metering RDC, bazat pe specificațiile OMS. 
Interoperabilitatea, datele de logare și configurarea de la distanță îl face un 
produs de bază pentru viitoarele sisteme de contorizare inteligente cu o abordare 
multi-utilitară. IZAR RDC STANDARD este proiectat pentru implementarea unei 
rețele radio fixe cu un raport cost-eficiență excelent și specificații tehnice. 
 

CARACTERISTICI 

 Colectarea și procesarea de până la 100 / 500 / 100 dispozitive radio 
 Configurare locală și remote 
 Export de date flexibil și securizat la un server FTP 
 Filtru telegramă inteligent 
 Sincronizare de timp automată via NTP (Network Time Protocol) 
 Compatibil cu produsele IZAR RADIO 
 Log date individual (5 min. – 24 ore) 
 Receptarea de date de la contoare prin frecvența 868 sau 434 MHz 
 Updatare firware centrală sau individuală 
 Concept de instalare inteligent și modular  

 
 

 
 



 

 
 

 
 
 

 

PRINCIPIU DE OPERARE 

IZAR RDC STANDARD recepționează telegrame radio în concordanță cu EN 13757 și specificațiile OMS independent 
de mediul de măsurare. Acestea sunt salvate la un interval setat folosind o listă de dispozitive opțională sau o funcție 
de filtru (ex.: după mediu sau producător). Datele colectate și procesate sunt exportate automat și securizate la 
intervale prestabilite într-un server FTP, de unde, IZAR@NET sau alte sisteme, pot încărca fișierele pentru procesări 
ulterioare. Acest lucru se întâmplă automat fără a fi nevoie adresarea individuală pentru fiecare dispozitiv IZAR RDC 
STANDARD. Configurarea individuală sau update-ul este de asemenea controlat via server central FTP. 

 

GENERAL 

 IZAR RDC STANDARD 

Versiune Pentru 100 / 500 / 1000 contori 

Carcasă Carcasă gri ușoară cu un concept de instalare inteligent și modular 

Display media posibil Independent de media 

Antenă 2 antene interne ISM sau 2 conexiuni externe 

Listă dispozitiv Până la 100 / 500 / 1000 contoare 

Istoric date Ajustare individuală (5 min. – 24 h) 

Display LED 2 LED-uri pentru statut display 

Rază recepție Până la 1000 m exterior sau 50 m interior 

 

DATE TEHNICE 

 IZAR RDC STANDARD 

Versiuni / Bandă Frecvență 868,95 MHZ sau 434,475 MHz (OMS, wMBUS (EN 13757-3,-4), PRIOS) 

Interfețe LAN, GPRS 

Capacitate istoric > 800,000 telegrame 

Alimentare 100 ... 230 V 

Consum tipic                            W 3 

 
CONDIȚII AMBIENT 

  IZAR RDC STANDARD 

Temperatură operare oC -25 ... +65 

Temperatură stocare oC -30 ... +70 

Clasă protecție  IP 40 

Umiditate % 10 ... 70 (fără condens) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 

 

DIMENSIUNI 

  IZAR RDC STANDARD 

Lungime L mm 200 

Lățime B mm 140 

Înălțime H mm 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


