
IZAR BLUETOOTH RECEIVER 

RADIO | RECEPTOR 

 

APLICAȚII 

Receptorul BLUETOOTH este folosit pentru citirea contorilor prin simpla deplasare 
în câmpul de transmisie al contorilor (metoda walk-by sau drive-by). Datele radio 
recepţionate sunt transmise via Bluetooth către IZAR MOBILE. 
 

 

CARACTERISTICI 

 Citirea mobilă a reţelelor de contorizare prin intermediul undelor radio cu o 
raza de până la 400 m 
 Transmitere de date rapidă 
 Acumulator încorporat pentru o perioadă de operare neîntreruptă de până la 
15 ore 
 Încărcare rapidă în maxim 4 ore cu ajutorul unităţii de alimentare de la retea 
sau de masina 
 Un număr de 5 indicatoare LED pentru: sursa de alimentare, încărcarea rapidă, 
dispozitiv ON, valid/invalid receptarea telegramei radio 
 Carcasă de plastic cu margini de cauciuc şi clemă pentru prinderea la curea 
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DATE TEHNICE 

 RECEPTOR BLUETOOTH 

Versiuni / Bandă Frecvență 868,95 MHZ sau 434,475 MHz  

Rază radio Până la 400 m în funcție de condițiile atmosferice 

Specificații bluetooth 2,4 GHz, versiune 1.1, clasă 2 

Rază bluetooth Până la 10 m 

Rată transmisie date 115,2 kbit/s 

 

 

CONDIȚII AMBIENT 

  RECEPTOR BLUETOOTH 

Temperatură operare oC 0 ... 60 

Temperatură stocare oC -20 ... 60 

Umiditate % 10 ... 70 

Clasă protecție IP 54 

 

 

 

 

DIMENSIUNI 

  RECEPTOR BLUETOOTH 

Lungime L mm 96 

Lățime B mm 29 

Înălțime H mm 250 

Înălțime H1 mm 155 

 

 

 

 

 

 


