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Sonde de temperatură pentru contoare de energie termică, cu cap de borne pentru instalare 
directă 
� pentru temperaturi între 0 şi 180 oC 
� aprobare MID 
� întruneşte cerinţele standardelor DIN EN 1434 şi AGFW 202 
� împerecheate şi calibrate conform regulamentul de calibrare german 
� producţia este certificată conform modulului D al MID (marcaj CE şi metrologic) 

 
Sondele de temperatură pentru contoarele de energie termică sunt utilizate pentru 

măsurarea temperaturii în circuitele închise de încălzire sau răcire. Înregistrarea optimă a 
temperaturii din mediul de măsurat al sistemul termic se realizează prin instalarea directă, fără 
teci suplimentare. 

Sondele de temperatură sunt aprobate în concordanţă cu directiva EU 2004/22/EC (MID), 
de asemenea cu standardele germane de calibrare. 

Sondele de temperatură sunt disponibile ca pereche calibrată. Producţia sondelor este 
certificată conform standardului MID şi sunt marcate cu inscripţia CE şi metrologică. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



SONDE DE TEMPERATURĂ Pt 500  
 
CARACTERISTICI TEHNICE 

 
Cap de borne Forma: J, aluminiu turnat, M 16x1,5, IP65, temperatură 

ambientală: -20...+100oC 
Conexiunea la proces Filet G1/2, inox 
Teacă  Inox, Ø 8 mm int.Ø 6 mm  
Senzorul de temperatură Senzor temperatură Platină conform DIN EN 60751 

Valoare rezistenţă: Pt500;  clasa B 
Conexiune: 4 fire 

Temperatură 0 ... 180 oC 
Diferenţa de temperatură 3 ... 180 K 
Adâncime minimă de inserţie 30 mm 
Lungime teacă 85 mm 
Presiune nominală de operare PN 25 bar 
Viteză maximă a debitului 2 m/s (apă) 
Tensiune termoelectrică ≤ 5 µV 
Timp răspuns t0.5 ≤ 6 s  
Condiţii ambientale 
 
 
 

Climatice: 0 ... 70 oC 
Clasă protecţie: IP65 
Electromagnetice: E2 
Mecanice: M1 

 Aprobari MID DE-06-MI004-PTB015 

 
DIMENSIUNI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTICA DE ÎNCĂRCARE A TECILOR PENTRU DIVERSE 
TIPODIMENSIUNI DE TECI 
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