
M-THXKA | RAY FS MT 

CONTOR DE APĂ CALDĂ | MECANIC MULTIJET 

 

 

APLICAȚII 

Pot fi folosite pentru măsurarea debitului de apă caldă în scopul facturării. 
 

 

CARACTERISTICI 

 Contor multijet proiectat după cele mai noi standarde tehnice cu mecanism 
uscat şi inducţie magnetică 

 Integratorul este etanş, impermeabil şi insensibil la condens şi poate fi rotit 
pentru o citire facilă 

 Instalare în poziţie orizontală 
 Contactul reed încorporat este turnat într-o carcasă impermeabilă şi poate fi 

schimbat cu uşurinţă 
 Contactul reed este prevăzut cu un rezistor de protecţie cu valoarea 100Ω, 

¼W (lungime cablu 3m) 
 Posibilitatea de transmitere la distanţă a valorii debitului 
 Designul compact al subansamblelor simplifică mentenanţa şi reparaţiile 
 Doar elicea funcţionează în camera umedă pentru a preveni defectele 

cauzate de sedimentare 
 Scutul etanşat previne interferenţele magnetice 
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GENERAL 

   M-THXKA | Versiune FILET 

Rază temperatură medie  oC 0 ... 120 

Presiunea nominală PN bar 16 

Rază afișaj   0.05 l ... 100,000 m3 

Valoare impuls  l/impuls 1 / 10 / 100 / 1000 (la cerere alte rate impuls) 

Lagăr   Plastic sau carbid 

Aprobare   MID DE – 07 – MI004 – PTB0231 

Clasa metrologică   B·H 

Clasa de protecție   IP 65 
1: Numai cu lagăr din carbid 

 

 

DATE TEHNICE – APROBARE MID 

Diametrul nominal DN mm 15 15 20 20 20 

Debit nominal Qn / qp m3/h 1 1.5 1 1.5 2.5 

Debit maxim Qmax/Qn m3/h 2 3 2 3 5 

Debit de tranziție Qt l/h 80 120 80 120 200 

Debit minim Qmin l/h 25 30 25 30 50 

Debit de pornire  l/h 10 10 10 12 19 

Debit la o pierdere de presiune 
de 0.1 bari 

 m3/h 0.6 1.0 0.6 1.0 1.6 

 

Diametrul nominal DN mm 25 25 32 40 50 

Debit nominal Qn / qp m3/h 3.5 6 6 10 15 

Debit maxim Qmax/Qn m3/h 7 12 12 20 30 

Debit de tranziție Qt l/h 280 480 480 800 1200 

Debit minim Qmin l/h 65 90 120 16 600 

Debit de pornire  l/h 25 35 35 60 90 

Debit la o pierdere de presiune 
de 0.1 bari 

 m3/h 2.2 3.8 3,8 6.3 9.5 
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DIMENSIUNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diametrul nominal DN mm 15 15 20 20 20 

Debit nominal Qn / qp m3/h 1 1.5 1 1.5 2.5 

Lungime totală L mm 165 165 190 190 190 

Diametru Ø B mm 81 81 81 81 81 

DIMENSIUNI – FILET   · · · · · 

Lungime cu conexiuni L2 mm 245 245 288 288 288 

Conexiune filet contor  Inch G ¾ B G ¾ B G1B G1B G1B 

Conexiune filet racord  Inch R ½ R ½ R ¾ R ¾ R ¾ 

Înălțime H mm 32 32 32 32 32 

Înălțime H1 mm 138 138 138 138 138 

Greutate fără racord  kg 1.7 1.7 1.9 1.9 1.9 

Greutate cu racord  kg 2.1 2.1 2.3 2.3 2.3 
 

Diametrul nominal DN mm 25 25 32 40 50 

Debit nominal Qn / qp m3/h 3.5 6 6 10 15 

Lungime totală L mm 260 260 260 300 270 

Diametru Ø B mm 81 81 81 81 81 

DIMENSIUNI – FILET   · · · · · 

Lungime cu conexiuni L2 mm 378 378 378 438 430 

Conexiune filet contor  Inch G1 ¼ B G1 ¼ B G1 ½ B G2B G2 ½ B 

Conexiune filet racord  Inch R1 R1 R1 ¼  R1 ½ R2 

Înălțime H mm 45 45 45 55 83 

Înălțime H1 Mm 150 150 140 155 180 

Greutate fără racord  kg 2.9 2.9 2.9 5.1 7.1 

Greutate cu racord  kg 3.5 3.5 3.5 6.3 - 
* la PN 16 

 

 

NOTĂ 

La utilizarea contoarelor ca subansamblu de măsurare a debitului, recomandăm ca acestea să fie alese astfel ca 
pierderea de presiune de 0.1 bar să nu fie depăşită la încărcare maximă. 
Comandaţi ieşirea de puls fără rezistor pentru o sarcină slab rezistivă. 
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DIAGRAMA PIERDERILOR DE PRESIUNE / DIAGRAMĂ ERORI TIPICE 

 Diagramă pierdere presiune                                                                     Diagramă eroare tipică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


