
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Detalii tehnice  

Sarcini termice constructive model 150 - 850 kW 

Diametre conducte DN32-DN100 

Presiune nominala PN16 

Debite  2.6 - 85,00 m3/h 

Presiune diferentiala maxima 400kPa 

Alimentare electrica 230 / 380 VAC 

Schimbator de caldura Inox AISI316 

Izolatie termica Poliuretan carcasat in PVC 

Comunicatie la distanta ModBus TCP / BACNet 

 

Substație termică indirectă complet automatizată, creată 

pentru rețele centralizate și termoficare  

Asigură separarea hidraulică a rețelelor și un control eficient 

al preparării agentului termic. 

 

Substația poate fi instalată individual sau in paralel cu alte 

sisteme , funcție de sarcinile termice necesare . Este complet 

automatizată si autonomă în funcționare, poate fi 

monitorizată și controlată de la distanță printr-un sistem 

SCADA . 

Substația este  foarte compactă având în vedere puterea 

termică instalată. 

 

Substatia include standard: 

- Schimbator de caldură din inox  

- Carcasă izolatoare pentru schimbător 

- Vană de reglaj cu regulator RPD integrat 

- Servomotor electronic modulant 

- Pompă de circulație de înalta eficiență 

- Contor de energie termică ultrasonic cu certificare  MID 

- Elemente de izolare și filtrare pentru fiecare circuit 

- Echipamente pentru monitorizare temperaturi și presiuni 

- Controller electronic de ultimă generație 

- Șasiu din metal cu picioare reglabile pe inălțime 

      Functionalitate 

 
- Conectarea clădirilor rezidențiale, comerciale și 

industriale la rețele de termoficare 

- Separare hidraulică în sisteme centralizate autonome 
 

       
 

       FISA TEHNICA 
       Substație termică pentru  
       Termoficare și sisteme centralizate autonome 
 
        Tip DHE/C 

 
       
 

 Informații generale 
 Concept standard 
 
*Alte configurații sunt disponibile la 

comandă 

 

       
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIP Cod produs  
Capacitate 
încălzire 

(kW) 

T maxima 
circuit 
primar 
(⁰C) 

T maxima 
circuit 

incalzire  
(⁰C) 

Presiune 
maxima 
primar 
 (kPa) 

Presiune 
maxima 
secundar 

 (kPa) 

DP maxim 
primar (kPa) 

Diametru 
conducte 

DHE1 65898524 150 120 90 1600 600 81 DN32 

DHE2 65898525 260 120 90 1600 600 84 DN40 

DHE3 65898526 385 120 90 1600 600 92 DN50 

DHE4 65898527 510 120 90 1600 600 94 DN65 

DHE5 65898528 685 120 90 1600 600 89 DN80 

DHE6 65898529 850 120 90 1600 600 80 DN100 

Modul tip DHE/C 

Fisa de produs 

Energia este preluată din sursa primară de căldură, de la un cazan, o sursă de încălzire 
centralizată sau CET, prin intermediul echipamentelor de pe circuitul primar al substatiei : Vane 
de izolare, filtru , robineti de echilibrare și schimbător de căldură, vană de reglaj modulantă si 
apoi înapoi catre rețea prin conducta de retur. 
 
Pe partea secundară a substațiilor, se initiază transferul  termic prin schimbătorul de căldură, 
unde se prepara energie termică pentru a alimenta clădirea cu căldură, răcire sau apă caldă. 
Pe circuitul secundar este amplasată o supapă de siguranță pentru a se asigura protectie in 
cazul unui un exces de presiune si protejarea retelei. Pentru circulatia agentului termic 
secundar este instalată o pompa electronica de înaltă eficientă, ce asigură un zgomot redus și 
consum energetic foarte mic. 
 
O vană de control independentă de presiune echilibrează și limitează debitul prin conducte, 
pentru a atinge debitul necesar functie de sarcina termică proiectată a imobilului. Controlul 
debitului se realizează independent de fluctuațiile de presiune din sistem iar servomotorul 
electronic modulant are control deplin al autorității în toate condițiile de sarcină. 
 
Contorul de energie tip Sharky 775 este pozitionat pe returul circuitului primar, cu doi senzori 
de temperatură, unul pe tur, unul pe retur. Contorul ultrasonic măsoară cu precizie debitul 
volumetric și diferența de temperatură dintre tur și retur, pentru a calcula energia utilizată in 
circuitul secundar. Contorul este echipat cu o ieșire m-bus pentru a transmite informatii si 
consumul de energie către sistemul de management al clădirii sau în sistemul de tip SCADA, 
prin intermediul controller-ului . 
 
Controlerul citeste temperatura secundară de pe returul primat și modulează vana de control 
pentru a atinge valoarea dorită de temperatură pe turul retelei de secundar. Este echipat cu un 
senzor de temperatură exterioara pentru a asigura compensare PID, funcție de temperatura 
exterioară.  
Substația este prevăzută cu izolație , robinete cu bilă , termometre și manometre, puncte de 
testare și puncte de golire si aerisire. 

Functionalitate 

Capacitati si optiuni 
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